	序号
	设备名称
	配置要求
	数量

	1
	孕产妇住院分娩、出生医学证明和辅助生殖技术服务身份核验系统
	1、系统支持对接公安人口库核验通道，实现姓名、身份证号和人脸照片的三要素比对功能；
2、系统支持连接手持终端和智能交互终端，实现基础数据采集；
3、系统支持主动连接人证核验一体机，实现核验请求主动推送功能；
4、系统具备人口信息库功能，支持孕产、助孕人员身份信息管理功能；
5、系统支持预警功能，对多次核验不通过人员进行风险预警提示；
6、系统支持多种权限划分，满足孕产、助孕人员管理需要。
7.系统支持pdf、ofd等方式签名应用；
8.支持不同的文档模板生成待签名和签名后的电子告知书，电子告知书支持PDF及OFD版式格式；
9.系统支持电子签名后文件的验证，可验证电子签名是否有效，查验内容是否被篡改；
10.系统支持签名图片定位，签名图片支持页码+坐标以及页码+关键字多种定位方式； 
11.系统签名后的电子告知书可通过数据接口方式传递给终端设备进行显示。
	1套

	2
	手持终端
	1、CPU：≧八核处理器，≧2G RAM，≧8G ROM；
支持1080P高清录像并支持高清网传；
4G全网通；
内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS定位；
防水、防尘、防摔（IP68）,支持1.2米防摔，适合全天候野外作业；
2、摄像机
传感器类型：后置≧1300万像素相机；
3、屏幕
屏幕尺寸：≧5.5英寸；
分辨率：≧1440*720；
屏幕类型：康宁大猩猩Ⅲ代，支持多点电容触摸屏；
4、网络
网络类型：4G全网通；
网络制式：适应GSM/WCDMA/TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE/CDMA；
5、WIFI
Wi-Fi频率范围：2.412-2.472 GHz;5.15-5.25 GHz；
Wi-Fi协议：802.11 a/b/g/n；
蓝牙：支持BT V4.1；
定位：支持GPS，北斗双模定位；
6、视频
录像分辨率：1080P；
帧率：≧25帧；
视频编码：H.264；
7、音频
音频编码：AAC，AMR，OGG，ADPCM；
8、电池
电池类型：锂金属电池；
电池容量：≧4800mAh；
9、接口
TYPE-C接口；
支持读取二代身份证；
10、工作环境
工作温湿度：-20℃～50℃；
防护等级：IP65，防尘、防水、防摔（1.2米跌落）。
	1台

	3
	智能交互终端
	1、CPU：≧四核处理器，≧2G RAM
2、操作系统：Android7.1；
[bookmark: _GoBack]3、设备外观：主显示屏采用10英寸以上电容式多点触摸屏并采用电容笔，副显示屏采用10英寸以上电容式多点触摸屏，双200万像素摄像头，面部识别距离0.3m-1.5m；
4、认证方式：
1）支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人；
2）支持除身份证外其他输入方式的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与手动输入身份信息通过公安部人口库进行比对，比对时间≤1s/人；
5、设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照，100000黑名单证件号；
6、通讯方式：有线网络、WiFi；
7、设备接口：LAN*1、USB*2、TFcard*1；
8、工作电压：DC9V/2.5A(标配电源适配器）；
9、使用环境：室内；
10、安装方式：桌面安装；
11、工作温度：-20~50℃。
	3台



