防火门购置要求
一、项目说明
1.本项目不组织统一踏勘现场。投标人可自行到现场实地踏勘，以充分了解现场道路、装卸限安装尺寸与款式、消防要求以及施工条件等任何足以影响投标报价的情况，结合投标人自身情况，提出最优惠报价。
2.项目预算：2.32万元。
二、采购清单
	序号
	项目名称
	规格
	防火玻璃（透明）
	数量
	单位

	1
	甲级防火门
	150cm*210cm（对开）
	2（每樘）
	3
	樘

	2
	甲级防火门
	105cm*210cm（子母门）
	1（每樘）
	9
	樘

	3
	常开式防火门独立控制系统
	防火门控制器1台+非编码烟感1个+电动闭门器2个
	
	6
	套


注：此表格中规格数值为自量参考数值非具体数值，具体数值需投标人自行到现场实地勘探测量。防火门综合报价包含旧门的拆除及更换后的安装费，包含单边包套、防火玻璃窗、五金配件费，防火门的填充、清运垃圾等。常开式防火门独立控制系统安装指定位置。
3、  基本要求
（一）防火门
1.产品生产、安装、运输及所有的配套设施必须符合 GB12955-2008《防火门》标准并通过消防主管部门验收。
[bookmark: _GoBack]2. 门框材质：镀锌钢板，厚度≥1.2mm，面板材质：钢板厚度≥0.8mm，门扇厚度不小于 5cm。
3.防火门框内应填充密实并达到消防验收标准，门扇内填充物是珍珠岩或发泡水泥。
4.防火玻璃：耐火性能不小于 A 类甲级防火门耐火时间（1.5h）。
5.配置防火专用锁具、合页，插销等五金配件，防火专用明铰链， 配套顺位器，定位闭门器等安装辅材及安装调试。
6.防火门应配套钢制单面外包套，外包套另一面用包套相同材料做装饰，外包套面应为防火门受火面，包套需与门一体，严禁使用塑料包套。
7.所有防火门尺寸、形状规格需参照医院现有防火门进行制作相符，符合 GB12955-2008《防火门》标准的安装要求。
8.成交后，供应商须提供相关消防产品和构配件的材料。
9.成交供应商报价货物的性能规格不符或未达到 GB12955-2008《防火门》标准要求的，成交供应商须无条件将所有防火门在 10日内全部重新更换为合格产品并承担由此造成的所有责任及损失。
（二）、常开式防火门独立控制系统
1、常开型控制器，输入220V，输出24V提供给电动闭门器，可接收非编码型感烟器，应具有有序关闭防火门功能；
2、电动闭门器承重85KG，适合门宽≤900mm，工作电压DC24V，60mA低耗，具有设置门延时关闭功能，实现顺序关门，具有防止电源反接保护功能，消除剩磁和消除反峰电动势设计，左右门通用，正反面均可安装，推门安装时，门扇可以120度范围内定位，拉门面安装时，门扇可以150度范围内定位。
三、 证明材料 
 检测报告应为经国家认可具有 CMA 认证的第三方检测机构出具的。
1.供应商需提供防火门有效的消防产品认证证书，防火填充材料和防火玻璃检测结论为合格的检测报告并说明品牌、生产商名称、填充尺寸、密度、厚度。
2.成交后，供应商供货产品和配件必须与上述提供证明材料的产品和配件一致，如发现不符，须无条件更换整改并承担相关责任。
四、 技术要求
	门扇面板
	≥0.8mm

	门框版
	≥1.2mm

	铰链板
	≥3.0mm

	不带螺孔的加固件
	≥1.2mm

	带螺孔的加固件
	≥3.0mm


1.钢质材料厚度，除满足基本要求规定外，其他未做规定的钢质材料厚度应满足 GB12955-2008《防火门》 要求
五、制作安装要求
防火门开启方向必须为疏散方向，制作前应进行实测实量，根据结构洞口实际特点和尺寸进行定制。出厂产品应有商标、名称、型号、规格、耐火极限，制造厂名称以及出厂和日期等标志；
六、 货物交付
交付时间：合同签订之日起 20 日内完成供货、安装调试完毕，交付使用。
七、 维保与售后
1.本项目全部货物免费维保期为 1年，维保期自采购人验收合格之日计算
2.维保期内免费上门提供维护维修服务。
九、 付款方式
成交供应商凭发票等相关付款凭证由采购人进行合同款项支付。合同签订且具备实施条件后， 供货完成并经采购人及消防主管部门验收合格后付至合同款的 90%，剩余款项交付满 1年且质量和售后无问题无息付清。

